
ボウル固定タイプ
ボウルロックチルトタイプ　-6°, 0°（2段階）
ボウルフリーチルトタイプ　-8°～8°

質　　量

止 水 栓 単水栓（回転式）
使用環境 動作温度　10～40℃

動作湿度　95％以下(ただし、結露しないこと)

※給湯温度 80℃以下

吐水方式/吐水量
(湯圧・水圧：各0.1MPa)

スパシャワーヘッド　シャワー吐水： 9.0 L/min

　泡沫吐水　　： 8.0 L/min

泡沫シャワーヘッド　泡沫吐水　　： 8.0 L/min

混合方式

ネック高さ

サーモスタット方式

ボウル固定タイプ　　　　　     900 mm
ボウルロックチルトタイプ　875，900 mm (2段階)
ボウルフリーチルトタイプ　865～931 mm

最大レッグレスト動作角度
（ＰＲＩＭＯのレッグレスト仕様のみ）

70°(レッグレスト角度 20°～90°)

最大リクライニング角度
（ＬＩＴＥは除く）

13°（背モタレ角度（ロングタイプ）　56°～69°）
　　（背モタレ角度（ショートタイプ）58°～71°）

最大シートスライド量
（ＬＩＴＥは除く） 150 mm

外形寸法 「製品寸法図」参照

品　　番 EX-RS3-1*/SU-AX*
EX-RS3-1*/SU-PR*
EX-RS3-1*/SC-CO*/SU-CO*
EX-RS3-2*/SU-LI*

本体　 　ボウル固定タイプ　　  41.0kg
　ボウルロックチルトタイプ　 　42.5kg
　ボウルフリーチルトタイプ　 　42.0kg

チェア　 　チェア(ＡＸＩＳ)　　 　26.0kg
　チェア(ＰＲＩＭＯ)　　 　29.0kg
　チェア(ＣＯＭＦＯＲＴ)　　 　35.0kg
　チェア(ＬＩＴＥ)　　  17.0kg
（※チェアの質量はステップ・レッグレストを含みません）

ステップ(フロアステップ）  3.0kg
ステップ(Ｕステップ）  2.0kg
ステップ(ダブルステップ）  2.5kg
ステップ(レッグレスト）  6.0kg

※給湯温度、給湯・給水圧力の詳細は、ＲＳ３施工説明書をご覧ください。

※給湯・給水圧力 ・0.1～0.4MPa(1～4kgf/cm )
・給水圧力≧給湯圧力
・給湯圧力と給水圧力の差：0.2MPa(2kgf/cm )以内
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